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1 - Termo de Garantia
Os produtos ANAUGER® atendem as Normas Nacionais e Internacionais em seu projeto e fabricação, o que nos 
permite conceder GARANTIA de até 1 Ano para os modelos ANAUGER® P100 e  ANAUGER® R100 e até 
5 Anos para o ANAUGER®  MÓDULO SOLAR  contados a partir da data de venda constante na respectiva 
nota fiscal, desde que a instalação e a utilização tenham ocorrido conforme orientações contidas no manual de instruções. 
Esta garantia abrange somente os defeitos decorrentes do processo de fabricação. Peças e componentes de borracha e 
acessórios em geral, sujeitos a desgaste natural, tem garantia restrita ao prazo legal de 90 dias. 

Em caso de defeito neste período de garantia, procure o Posto de Serviço ANAUGER®, constante no site 
www.anauger.com.br, para a devida avaliação. Sendo reconhecida a GARANTIA, as peças defeituosas serão substituídas 
sem custo, ficando a cargo do proprietário os gastos com o envio e a retirada nos locais indicados pela ANAUGER®. 

Para obter os benefícios desta garantia é necessário apresentar ao Posto de Serviço ANAUGER® o Certificado de 
Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de Venda.

A GARANTIA está automaticamente cancelada se o produto for violado ou utilizado fora das especificações para as quais 
foi projetado, tais como: bombear líquido que não seja água limpa, pressão acima do especificado, voltagem indevida ou 
incorreta e se não atender os procedimentos de instalação contidos neste manual. 

Esta GARANTIA exclui: A) Defeitos ocasionados por instalação incorreta, uso inadequado do produto, ou por não 
observar as instruções contidas neste manual. B) Mão-de-obra, transporte e custos relacionados para que o proprietário 
ponha o produto a disposição da ANAUGER® para verificação da garantia. C) Custos com a reinstalação do produto. 
D) Os danos provenientes por qualquer classe que seja ou reembolso por perdas ocasionadas pela interrupção de 
funcionamento do produto.
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2 - Apresentação Bomba

3 - Dados técnicos



4 - Instalação Hidráulica



5 - Dimensionamento Hidráulico





6 - Goniômetro

ATENÇÃO!



7 - Apresentação Módulo Solar ANAUGER (Recomendado)

8 - Dados técnicos 

9 - Instalação do Módulo Solar ANAUGER ®



10 - Métodos de montagem 



11 - Instalação em telhado

12 - Instalações elétricas



13 - Cabos, fios e conectores

14 - Fios e cabos



15 - Aterramento

16 - Limpeza e manuntenção

17 - Módulo Solar - Especificações



18 - Ligação de dois módulos solares de 17 Vcc

19 - Ligação com um módulo solar de 36 a 40 Vcc



20 - Bitolas do cabo elétrico 



Realizar a instalação com a chave liga/desliga na posição desligado e se ouvir um alarme sonoro, indica 
conexão errada, do modulo no DRIVER. Desconectar os cabos imediatamente e inverter a 
polaridade.

21 - Instalação do Driver Solar

22 - Posição de fixação do Driver Solar

5- Ao acionar a chave liga, led vermelho aceso e led verde piscando, bomba ligada, indica 
funcionamento normal.
6- Ao acionar a chave e/ou durante seu funcionamento, led vermelho piscando e led verde 
apagado, bomba desligada, indica que está acionado o sistema de sobretensão, executará ciclos 
automáticos e apenas religará a bomba ao identificar tensão adequada.

Não faça furos adicionais ou 
modifique os existentes. Estes 
furos servem exclusivamente para 
fixação do Driver Solar.

A GARANTIA não cobre defeitos 
decorrentes de instalações incorretas 
e/ou uso indevido.
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23 - Tipos de Emenda Recomandada
Tipo A - Fita elétrica de autofusão

A.1 A.2

A.3

A.5

Tipo B - Tubo termocontrátil com adesivo 
B.1 B.2

B.3 B.4

B.5



24 - Acionamento

25 - Natureza da Bomba, Driver

26 - Proteja a sua bomba
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